
PRZEPUSTNICE JASTA ARMATUREN

1

PRZEPUSTNICE JASTA TYP GD-6
- rozmiary nominalne: DN15 do DN3000
- ciśnienie nominalne: PN6 do PN16
- zakres temperatur: -40°C do 1000°C
- dopuszczalna nieszczelność: 0,02% do 2%
- rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne, ręczne
- materiały: żeliwa, stal, stal kwasoodporna, aluminium
- uszczelnienie wału: o-ringi; możliwy TA-Luft

PRZEPUSTNICE JASTA TYP UR-6 G
- rozmiary nominalne: DN32 do DN200
- ciśnienie nominalne: PN16
- zakres temperatur: max 60°C
- dopuszczalna nieszczelność: 0,5% do 2%
- rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne, ręczne
- materiały: żeliwa, stal, stal kwasoodporna, aluminium
- uszczelnienie wału: o-ringi

PRZEPUSTNICE JASTA TYP RDST-32
- rozmiary nominalne: DN25 do DN1200
- ciśnienie nominalne: PN25 do PN40
- zakres temperatur: -40°C do 1000°C
- dopuszczalna nieszczelność: 0,02% do 2%
- rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne, ręczne
- materiały: stal, stal kwasoodporna
- uszczelnienie wału: o-ringi; możliwy TA-Luft

PRZEPUSTNICE JASTA TYP RG-16 / RDST-16
- rozmiary nominalne: DN25 do DN500
- ciśnienie nominalne: PN6 do PN25
- zakres temperatur: -40°C do 1000°C
- dopuszczalna nieszczelność: 0,02% do 2%
- rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne, ręczne
- materiały: żeliwa, stal, stal kwasoodporna
- uszczelnienie wału: o-ringi, możliwy TA-Luft
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PRZEPUSTNICE JASTA TYP 2002
- rozmiary nominalne: DN15 do DN200
- ciśnienie nominalne: PN6 do PN16
- zakres temperatur: -40°C do 450°C
- dopuszczalna nieszczelność: 0,02% do 1%
- rodzaje napędów: elektryczne
- materiały: żeliwa, mosiądz, stal kwasoodporna
- uszczelnienie wału: o-ringi




