
PRZEPUSTNICE SOMAS TYP MTV, MTVF I MTVL

PRZEPUSTNICE POTRčJNIE EKSCENTRYCZNE SI-203
- rozmiary nominalne: DN80 do DN1200
- ciśnienie nominalne: PN10 do PN25
- zakres temperatur: do 550°C
- regulacyjna lub odcinajŃca
- przyłącze procesowe: typ wafer
- materiały: stal kwasoodporna

PRZEPUSTNICE POTRčJNIE EKSCENTRYCZNE SI-204 
- rozmiary nominalne: DN80 do DN600 
- ciŜnienie nominalne: PN50
- zakres temperatur: do 350ÁC 
- regulacyjna lub odcinająca 
- przyłącze procesowe: typ wafer
- materiağy: stal kwasoodporna 

1

PRZEPUSTNICE POTRÓJNIE EKSCENTRYCZNE SI-205
- rozmiary nominalne: DN80 do DN500
- ciśnienie nominalne: PN10 do PN25
- zakres temperatur: do 550°C
- regulacyjna lub odcinająca
- przryłącze procesowe: typ wafer, lug i flanged
- materiały: stal kwasoodporna

PRZEPUSTNICE POTRÓJNIE EKSCENTRYCZNE SI-206
- rozmiary nominalne: DN80 do DN400
- ciśnienie nominalne: PN10 do PN25
- zakres temperatur: do 350°C
- przryłącze procesowe: typ wafer, lug
- materiały: stal kwasoodporna
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PRZEPUSTNICE POTRÓJNIE EKSCENTRYCZNE SI-205
- rozmiary nominalne: DN80 do DN600; NPS 3-24
- ciśnienie nominalne: PN63, PN67, PN100, ASME Class 600
- zakres temperatur: do 570°C 
- regulacyjna lub odcinająca
- przryłącze procesowe: typ lug
- materiały: stal kwasoodporna

PRZEPUSTNICE POTRÓJNIE EKSCENTRYCZNE SI-205
- rozmiary nominalne: DN80 do DN600; NPS 3-24
- ciśnienie nominalne: PN10, PN25, Class 150
- zakres temperatur: do 550°C 
- regulacyjna
- przryłącze procesowe: typ wafer
- materiały: stal kwasoodporna
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